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Installationsanleitung LED Röhre 

 

 

 

Im Lieferumfang enthalten: 

 

• 1 x LED-Röhre 

• 1 x LED-Starter 

  

 

 

1. Gebrauchsanleitung: 

 

• Die Eingangsspannung von AC 100V～240V 50/60Hz darf nicht überschritten werden.  

• Die Umgebungstemperatur liegt bei -20°C bis 40 °C und darf ebenfalls nicht unter- oder 

überschritten werden. Die optimale Arbeitstemperatur liegt bei 0°C bis 30 °C.  

 

2. Installation: 

Umbau bei KVG/VVG (Konventionelles-/Verlustarmes Vorschaltgerät): 

• Schalten Sie die Stromzufuhr ab 

• Entfernen Sie die Leuchtstoffröhre 

• Entfernen Sie den Starter 

• Das Vorschaltgerät kann weiter angeschlossen bleiben (wenn das Vorschaltgerät dennoch 

entfernt wird, siehe Anleitung „Umbau bei EVG“) 

• Setzten Sie den Starter-Dummy ein 

• Setzen Sie die LED-Röhre ein 
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Beim erneuten Einsatz von konventionellen Leuchtstofflampen statt der LED-Röhren ist auch der 

Rücktausch des Starters notwendig. Eine konventionelle Leuchtstoffröhre benötigt auch den 

konventionellen Starter. Wird dies nicht beachtet kommt es zwar zu keiner Gefährdung, jedoch 

leuchtet die Lampe nicht oder kann Schaden nehmen. 

 

Bei Tandemschaltung, d.h. bei mehreren Röhren in einer Reihe muss der Umbau, auch beim 

Einsatz von KVG mit Starter, wie beim EVG erfolgen.  

 

Umbau bei EVG (Elektronisches Vorschaltgerät): 

Dieser setzt einen Umbau der vorhandenen Leuchte voraus. Der Umbauer wird dadurch zum 

Hersteller der Leuchte und ist damit für deren Sicherheit verantwortlich. Gefährdungen ergeben 

sich für den Verwender der Leuchte durch den Umbau, da nicht sichergestellt werden kann, dass z. 

B. die erforderlichen Isolationsabstände eingehalten werden. 

• Schalten Sie die Stromzufuhr ab 

• Entfernen Sie die Leuchtstoffröhre 

• Entfernen Sie das Vorschaltgerät (oder trennen Sie einfach die Kabel vom 

Vorschaltgerät) 

• Beachten Sie die Angaben der Leiter auf der LED-Röhre 

• Legen Sie nun den N-Leiter (Blau) an den von der Röhre ausgewiesenen Pin der Fassung 

• Auf derselben Seite  legen Sie nun den L-Leiter (Braun) an den von der Röhre 

ausgewiesenen Pin der Fassung 

• Auf der anderen Seite der Leuchte legen Sie nun eine Schleife 

• Setzen Sie die LED-Röhre ein 
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3. Warnung: 

• Bitte lassen Sie die Röhre nicht fallen, und schützen Sie diese vor Stößen. 

• Benutzen Sie keine defekten Röhren und geben Sie diese an den Händler zurück. Bitte 

öffnen Sie keine defekten Röhren. 

• Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss darf nur eine zugelassene 

Elektrofachkraft durchführen. 

• Nicht direkt in die Augen von Menschen und Tieren leuchten! 

• Die Röhre darf nur von FENECON autorisierten Fachkräften geöffnet und repariert 

werden. Durch unbefugtes Öffnen verliert die Röhre seine Zulassung und die Sicherheit 

kann nicht mehr gewährleistet werden. 

 


