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1. Einleitung

1.1. Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der FENECON GmbH. Die
Veroffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der FENECON GmbH.

Inderungen und Druckfehler vorbehalten!

1.2. Garantie

Die aktuellen Garantiebedingungen stehen im Internet, unter der Homepage www.fenecon.de , zum
Download bereit oder kénnen Uber die Ublichen Vertriebswege in Papierform bezogen werden.

1.3. Qualifikation des Installateurs

Ein qualifizierter Installateur ist eine Person, die die notwendige Erfahrung und Ausbildung
vorweisen kann:

¥ Einrichten, Einschalten, Abschalten, Freischalten, Erden, Kurzschlie8en und Instandsetzen von
Stromkreisen und Geraten

¥ Standardwartungen  und  Gebrauch von  Schutzgeraten gemd8 den  derzeitigen
Sicherheitsstandards

¥ Erste Hilfe/ Notversorgung

¥ Aktueller Kenntnisstand beziglich lokaler Vorschriften, Normen und Richtlinien

1.4. Verwendete Symbole

Vor dem Lesen des Handbuches sollten Sie sich Uber die verschiedenen Typen von
Sicherheitswarnungen informieren. Sie sollten sich zudem mit der Wichtigkeit der
Sicherheitswarnungen vertraut machen.

@ Gefahr
ﬁ Achtung
@ Wichtige Information

1.5. Normen & Richtlinien

Table 1. Normen und Richtlinien


http://www.fenecon.de

Richtlinien Normen

Sicherheitsanforderungen EN 62477-1: 2012/A11:2014

IEC 62477-1(ed.1)

EN 62040-1:2008/A1:2013

EC 62040-1(ed.1); am 1

PPP 59034A:2014
On-Grid VDE-AR-N 4105:2011

DIN VDE 0126-1-1:2013

DIN V VDE V 0124-100:2012

2. Produktbeschreibung

2.1. Kurzbeschreibung

Der FENECON Pro 9-12 ist in der Lage, neben der Eigenversorgung auch netzstitzende Aufgaben zu
Ubernehmen. Uber aktivierbare Applikationen (Apps) ist der Speicher fiir den Einsatz im
Regelenergiemarkt vorbereitet, er lasst sich bei negativen Strompreisen laden oder intelligent in

Gebaude-Automatisierungssysteme einbinden.

Das neu entwickelte Speichersystem verfligt Uber eine Leistung von 9 kW und bietet mit 12 kWh
ausreichend Kapazitat, um auch die Vorteile der Notstrom- und Inselfahigkeit auszuspielen. Mit
diesen Leistungsdaten sind damit sowohl anspruchsvolle private Nutzungsszenarien als auch der

gewerbliche Einsatz moglich.

Die Notstromfunktion versorgt die Verbraucher auch bei Ausfall des offentlichen Netzes. Die
kompakte Groge und der modulare Aufbau des Speichers erleichtern den Transport und die

Installation. Die Uberwachung erfolgt mit Hilfe eines FENECON Online- Monitorings.
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Figure 1. Integration Pro 9-12 in das Hausnetz

2.2. Lieferumfang

Heizstab

BHKW

Elektroauto

Lasten- und Frzeugermanagement

Prufen Sie, nachdem Sie die Lieferung erhalten haben, ob alle Bestandteile mitgeliefert wurden.



Begutachten Sie den Lieferumfang auf Beschadigungen. Sollte etwas fehlen oder beschadigt sein,
wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten. Folgende Komponenten sind in der
Standardlieferung enthalten:

Table 2. Lieferumfang
Pro 9-12
Stromsensor CT 3st.
FEMS Box

Installationsanleitung

Der Pro 9-12 sollte in der Nahe des Verteilerkastens installiert sein, da fur die
Stromsensoren nur ein 10 m Verbindungskabel zur Verfligung steht. Die Lange
darf nicht verandert werden. (Auf Anfrage ersetzbar durch einen weiteren 3-
Phasenzahler)

Zur Berechnung des Eigenverbrauchs wird ein 3-Phasen Sensor bendétigt. Dies
kann bei der Firma FENECON GmbH bestellt werden. Es wird ein 10 m
Kommunikationskabel mit dem 3-Phasen Sensor mitgeliefert. (Ersetzbar durch
beliebiges geschirmtes 2-adriges Datenkabel mit 0,5 mm", z.B. J-Y(St) 1x2x0,8 oder
LiYCY 2x0,5)

2.3. Technische Daten

Allgemeine technische Daten:

Table 3. Allgemeine technische Daten

FENECON Pro 9-12

Technische Bezeichnung PO0B12-E-R2
Wechselrichter Nennleistung 3 x 3 kVA
Nennspannung 230V /400 V
Frequenz 50 Hz
Max. Ausgangsstrom 3x13A
Wirkungsgrad 93%
Notstromfunktion Nennleistung 3 x 2 kVA
Batterie Technologie LiFePO,
Nennkapazitat 12,8 kWh
Nutzbare Kapazitat 12,0 kWh
Zyklenanzahl 6.000
Batteriemanagement Ja
Aktives Balancing Ja



Garantie FENECON

Zertifizierung

Schnittstellen

IP Schutzart
Arbeitstemperaturbereich
Temperaturbereich Aufstellort
Luftfeuchtigkeit

Einsatzhohe Uber NN

Max. Lautstarke
Abmessungen (B x T x H)
Gewicht

Abmessungen:

Figure 2. Bema8ungen des Pro 9-12

Typenschild

5 Jahre Produktgarantie - verlangerbar auf 10 Jahre
10 Jahre 80% Zeitwertersatzgarantie gem. KfW-Richtlinien

12 Jahre oder 6.000 Zyklen Kapazitatsgarantie bis 70% der
nutzbaren Kapazitat

CE; EN 62477-1:2012/A11:2014EN; EN 62040-1:2008/A1:2013; IEC
62477-1:2012/A11:2014; IEC 62040-1 (ed.1); am1; EN 62040-
1:2008:A1:2013; DIN VDE 0126-1-1:2013; VDE-AR-N 4105:2011;
DIN V VDE V 0124-100:2012; PPP 59034A:2014;
Niederspannungsrichtlinie (VDE-AR-N 4105)

RS485, Ethernet

IP 32

0-40°C

-10-40°C

5-95%

<2.000 m

45 dB

738 x 598 x 1070.5 mm
280 kg

2oL

7372

Das Typenschild befindet sich auf der linken Seite des Pro 9-12, welches mit

wichtigen Informationen und Daten des Pro 9-12 versehen ist. Es muss gut
geschitzt sein wahrend der Inbetriebnahme, Installation, Betrieb und Wartung. Es

darf nicht abgenommen, versetzt oder beschadigt werden.



