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1. Allgemeine Informationen zur
Installation
Notwendige Werkzeuge zur Installation

Nr. Name Kommentar

1 Multimeter

2 Werkzeuge für Bohrungen z. B. Bohrmaschine, Schlaganker etc.

3 Innensechskantschlüssel Satz

4 Crimpzange

5 Seitenschneider

6 Kreuzschraubendreher verschiedene Grö§en

7 Schlitzschraubendreher verschiedene Grö§en

8 Sicherheitsausrüstung z. B. isolierte Schuhe etc.

Lieferumfang

Nr. Name

1 BYD Battery-Box HV Standfu§ und BCU

2 BYD Battery-Box HV Module

3 KACO blueplanet hybrid 10.0 TL3

4 KACO blueplanet hy-switch

5 FEMS Anschlussbox

6 Kommunikationsadapter

7 2 x DC Leitung 2,2 m

8 4 x LAN Leitung 2,0 m

9 FENECON Pro Hybrid 10-Serie Anleitungsordner

Notwendige Materialien (nicht im Lieferumfang)

Nr. Name Empfehlung

1 Erdungskabel Erdungskabel 6-10 mm!

2 DC Leitung Solarleitung 6 mm!

3 Anschlussleitung 1 5-adriges Leitung 4 mm!

4 LAN-Leitung Mindestens CAT 5e S/FTP

5 Anschlussleitung 2 3-adriges Leitung 1,5 mm!

6 DC Überspannungsschutz Ableiterelemente vom Typ I+II für 2 MPP Tracker
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!

DC Überspannungsschutz

Ein Überspannungsschutz ist für die PV-Anlage durch die VDE Normen 0100-443
und 0100-534 erforderlich.

Technische Daten:

¥ Ableiterelemente vom Typ I+II für 2 MPP Tracker

¥ Strombelastbarkeit mindestens 15 A

ETerm-Software

¥ Manager : Um tiefere Einstellungen vorzunehmen (z. B. die Konfiguration einer 70 %-
Abregelung o. die Einstellung des gewünschten Wechselrichter-Setups).

!
Wir empfehlen Installateuren den Managerzugang vor der ersten Installation
einzurichten. Um alle zur netzkonformen Inbetriebnahme des Wechselrichters
notwendigen Einstellungen durchführen zu können

"

Für den Manager Zugang  ist die Vergabe eines Installateursspezifischen Zugangs
durch KACO notwendig. Die Einrichtung dauert circa einen Tag.

Das Antragsdokument finden Sie unter https://fenecon.de/page/pro-hybrid-10-serie
" Download " Technische dokumente " Einrichtung Installateurszugriff
CENTURIO.
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2. Sicherheitshinweise
Dieses Kapitel beinhaltet Sicherheitshinweise, die bei allen Arbeiten an und mit dem Produkt
immer beachtet werden müssen. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden und einen
dauerhaften Betrieb des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam und
befolgen Sie zu jedem Zeitpunkt alle Sicherheitshinweise.

#

Lebensgefährlicher Stromschlag durch spannungsführende DC-Leitung an
der Batterie

Die DC-Leitung, die an einer Batterie angeschlossen sind, stehen unter Spannung.
Das Berühren der DC-Leiter oder der spannungsführenden Bauteile verursacht
lebensgefährliche Stromschläge.

¥ Keine freiliegenden Leitungenden berühren.

¥ Die DC-Leiter nicht berühren.

¥ Keine spannungsführenden Bauteile berühren.

¥ Den Wechselrichter und die Batterie ausschlie§lich von Fachkräften mit
entsprechender Qualifikation montieren, installieren und in Betrieb nehmen
lassen.

¥ Alle Sicherheitshinweise des Batterieherstellers einhalten.

" Siehe Battery-Box HV Installationshandbuch "
Sicherheitshinweise.

¥ Vor allen Arbeiten am Wechselrichter und an der Batterie den Wechselrichter
immer wie in diesem Dokument beschrieben spannungsfrei schalten.

¥ Wenn ein Fehler auftritt, den Fehler ausschlie§lich von Fachkräften beheben
lassen.

!

Verletzungsgefahr durch Kurzschluss-Ströme

Kurzschluss-Ströme der Batterie können Hitzeentwicklungen und Lichtbögen
verursachen. Verbrennungen oder Augenverletzungen durch Lichtblitze können
die Folge sein.

¥ Uhren, Ringe und andere Metallobjekte ablegen.

¥ Isoliertes Werkzeug verwenden.

¥ Keine Werkzeuge oder Metallteile auf die Batterie legen.

3



3. Installation (Hardware)

Abbildung 1. Beispielhafter Aufbau Pro Hybrid 10-Serie

3.1. BYD Battery-Box HV

Abbildung 2. BYD Battery-Box HV
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Abbildung 3. Schritt für Schritt Installation

"

¥ Auspacken der Module

¥ Trennen von Standfu§ und BCU

¥ Waagerechtes Ausrichten des Standfu§es

¥ Aufbau der Batteriemodule auf dem Standfu§

¥ Befestigen der Wandhalterung an der Wand

¥ Abschrauben des Deckels der BCU

¥ Anbringen der BCU an der Wandbefestigung

Stapeln Sie die Batteriemodule nacheinander auf dem Standfu§ und fixieren
Sie sie mit dem Innensechskantschlüssel. Zuletzt befestigen Sie die BCU oben
auf den Modulen. Dazu hängen Sie die BCU an der Wandhalterung ein und
fixieren sie mit dem Innensechskantschlüssel.
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3.2. KACO blueplanet hybrid 10.0 TL3

Abbildung 4. Wechselrichter KACO blueplanet hybrid 10.0 TL3

1. Auspacken des Wechselrichters

2. Abheften der Anleitung

Heften Sie die Anleitung des Wechselrichter in den "FENECON Pro Hybrid 10-Serie
Anleitungsordner" unter dem Register "Installationshandbuch" ab.

3. Demontage der Wandhalterung

Die Wandhalterung ist an dem Wechselrichter montiert. Entfernen Sie die Kabelbinder sowie
die mittlere Senkschraube (ISO10642 M4x20) auf der rechten Seite.

4. Befestigen der Wandhalterung für den Wechselrichter

An der Wand werden vier Löcher für die Dübel gebohrt. Die Wandhalterung muss mit vier
Schrauben fest an der Wand verschraubt werden.

Abbildung 5. Wandhalterung

! Bitte achten Sie auf die Abstände (siehe Abbildung 1)

5. Montage des Wechselrichters an der Wandhalterung

Der Wechselrichter wird nach vorne gekippt. Die beiden Haken des Wandhalters müssen in die
Bolzen der äu§eren Kühlrippen eingehängt werden. Beim Einsetzen ist darauf zu achten, dass
die Haken nicht verbogen werden. Wenn die Bolzen in der Wandhalterung eingehängt sind,
kann das Gerät vorsichtig nach unten gekippt werden, bis es parallel zur Wand ansteht.
Nachdem der Wechselrichter an der Wandhalterung eingehängt wurde, wird auf der rechten
Seite die mittlere Senkschraube (ISO10642 M4x20) zur Fixierung eingedreht.
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Abbildung 6. Montage des Wechselrichters
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3.3. KACO blueplanet hy-switch

Abbildung 7. KACO blueplanet hy-switch

1. Auspacken des hy-switch

2. Öffnen des hy-switch

In der Mitte der oberen Leiste des hy-switch befindet sich eine Einkerbung; führen Sie einen
Schlitzschraubendreher in das Loch ein und drücken Sie ihn nach oben. Die transparente
Abdeckung und die obere graue Abdeckung öffnen sich.

Abbildung 8. Öffnen des hy-switch

3. Montage des hy-switch an der Wand

An der Wand werden vier löcher für die Dübel gebohrt. Die Wandhalterung muss mit den vier
Schrauben in den Ecken fest an der Wand verschraubt werden.

Abbildung 9. Wandmontage des hy-switch

4. Sie können die Box vorübergehend schlie§en, bis alle Komponenten montiert sind (Abschluss
von Kapitel 1).
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