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1. Allgemeine Informationen zur
Installation

Notwendige Werkzeuge zur Installation

Nr. Name Kommentar

1 Multimeter

2 Werkzeuge fiir Bohrungen z. B. Bohrmaschine, Dubel etc.
3 Seitenschneider

4 Abisolierwerkzeug

5 Schlitzschraubendreher verschiedene Groé8en

6 Sicherheitsausrustung z. B. isolierte Schuhe etc.

Lieferumfang

Nr. Name

1 FENECON FEMS Anschlussbox mit GoodWe ET

2 Netzwerkkabel 3 m (mit einem offenen Ende)

3 Inbetriebnahmeanleitung fur "FEMS mit GoodWe ET"

Notwendige Materialien (nicht im Lieferumfang)

Nr. Name Empfehlung
1 Netzwerkkabel CAT 5e S/IFTP

2 Anschlussleitung 3-adrige Leitung 1,5 mm!



2. Installation (Hardware)

Abbildung 1. FEMS Anschlussbox

1. Auspacken der FEMS Anschlussbox
2. Offnen des Deckels mit einem Schlitzschraubendreher

3. Vorbereiten der Kabeleinfihrungen
Montieren Sie die beiden Verschraubungen (M20 und M32), die der Box beigelegt sind.
4. Montage der FEMS Anschlussbox an der Wand

Wie in Abbildung 2 gezeigt, werden an der Wand mindestens zwei Locher fir die Dubel

gebohrt. Die FEMS Anschlussbox muss mit mindestens zwei Schrauben an der Wand befestigt
werden. Nutzen Sie hierfir bitte die dafir vorgesehen Befestigungslocher der FEMS
Anschlussbox.

Abbildung 2. Vorbereitung der KabeleinfYhrungen
und Wandmontage



