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Skalierbar. Outdoor. Hohe Leistungsdichte.

Leistungsfahige Batterie inklusive Thermomanagement
Ausfallsicherheit durch dezentrale Leistungselektronik
Open Source-basiertes Energiemanagement FEMS

Maximale Systemeffizienz

Leistung: 736 kW

Gesamtkapazitat: 1.288 kWh

Hohe Leistungs- und Energiedichte

Mit Gabelstapler und Kran transportierbar
Alle Komponenten von aufden zugangig
Leicht zugangige Leistungselektronik

Fur den Outdoor-Einsatz,
z. B. an Erzeugungsanlagen

Vereinfachtes Schubladensystem
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Lastspitzen Eigenverbrauch
kappen optimieren
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Stromspeichersysteme fur die 100% Energiewende
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SYSTEM WECHSELRICHTER
Produktgarantie 10 Jahre Nennleistung in kVA 92
Netzanschluss 400V, 3L/N/PE, 50/60 Hz Maximaler Wirkungsgrad in % 98,7
Betriebstemperatur in °C -20 bis +40 Netzzertifikate VDE 4105 | VDE 4110
Mafe Container (L|B|H) in mm 4.600|1.700 | 2.966 TORTypAV.11.|[TORTyp BV.1.1.
Maf3e Wechselrichter-Gestell (L|B|H) in mm 3.800 | 1.496 | 2.027
Gewicht Container ohne Batterien in kg 3.600 BATTERIE
Gewicht Container mit Batterien in kg 10.600 Zelltechnologie Nickel-Mangan-Cobalt (NMC)
Gewicht Batterieschublade in kg 300 Kapazitatsgarantie* 10 Jahre bzw. 5.000 Zyklen
Gewicht Transportgestell mit Batterien in kg 2.000
Gewicht Wechselrichter-Gestell ohne WR in kg 360 FEMS - Energiemanagementsystem
Gewicht Wechselrichter-Gestell mit WR in kg 1.050 Standard-App inkl. Schreibzugriff Modbus/TCP-API

* Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren
Garantiebedingungen unter www.fenecon.de.
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Energiemanagement-Apps einfach installieren

Die FEMS Apps sind wichtige Bausteine der zukiinftigen Energiewelt, in der Anwender und
Anwenderinnen ihr FENECON Stromspeichersystem an individuelle Anforderungen anpassen konnen.

* Vorteile von FEMS auf dem Weg der Energy Journey mit FENECON noch effizienter nutzen
* Apps einfach herunterladen und per Lizenzschlissel installieren

® Apps optional geblindelt erwerben

® Schneller und bequemer Installationsprozess

FENECON GmbH
Brunnwiesenstr. 4
94469 Deggendorf

Telefon +499903 6280-0
Fax +49 9903 6280-909 Uberreicht durch:
Web www.fenecon.de
E-Mail info@fenecon.de
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